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CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO

Il comprensorio del Consorzio ha una

superficie territoriale di ha. 121.750 che

ricade interamente nella Provincia di

Udine
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Superficie comprensorio: 
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CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO

ÅIl principale sistema derivatorio che alimenta gli 

impianti consortili  nasce alla fine del 1800, con la 

costruzione del canale ñLedra Tagliamentoò,  le cui 

acque ancora oggi servono per scopi irrigui, per la 

produzione di elettrica e per usi civili

ÅLôacqua viene derivata dal Tagliamento a Ospedaletto 

e serve la alta e la media pianura friulana.



SCHEMA DEL 

PROGETTO DELLôING. 

BUCCHIA DEL 1858



ANCORA PIUô ANTICO  RISPETTO AL SISTEMA DERIVATORIO 

LEDRA ïTAGLIAMENTO Eô IL ñSISTEMA DELLE ROGGEò, DI 

CUI SI HA TESTIMONIANZA GIAô NEL 1171.

LE ACQUE DEL TORRE SONO DERIVATE A ZOMPITTA 

(COMUNE DI REANA DEL ROJALE) ED ALIMENTANO LA 

ROGGIA DI UDINE, DI PALMA E CIVIDINA.

CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO 

Sistema derivatorio dal torrente Torre



IL SISTEMA ROIALE



SUPERFICIE COMPLESSIVA IRRIGATA DI 24.510 hA COSÌ SUDDIVISA:

IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO CON ACQUE SUPERFICIALI

(CANALI SECONDARI E TERZIARI) hA. 7.210

IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO CON  SOLLEVAMENTO 

DALLA FALDA FREATICA (POZZI) hA. 3.300

IRRIGAZIONE A PIOGGIA hA. 14.000

TOTALE hA. 24.510

LA SUPERFICIE IRRIGATA, SIA A SCORRIMENTO CHE A PIOGGIA, Eô 
SERVITA DALLE SEGUENTI STRUTTURE:

ÅCANALI, CANALETTE E SIFONI km. 1.510

ÅTOMBE A SIFONE N° 6.200

ÅPARATOIE N° 70.000

ÅMANUFATTI DI FERMA E/O DISTRIBUZIONE N° 90.000

ÅCONDOTTE (TUBAZIONI IN PRESSIONE) km. 800

ÅPOZZETTI CON IDRANTE DI DERIVAZIONE N° 18.000

CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO 



CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO 

PIANO ENERGETICO 

CONSORTILE



FINO ALLA SCOPERTA ED ALLA DIFFUSIONE DI QUELLA ELETTRICA 

LôUNICA FORMA DI ENERGIA DISPONIBILE  IN FRIULI ERA QUELLA 

IDRAULICA, UTILIZZATA PER ALIMENTARE MULINI, BATTIFERRO E 

VARIE BOTTEGHE ARTIGIANE

ARTURO MALIGNANI FU IL PIONIERE UDINESE DELLôUTILIZZO 

DELLôENERGIA ELETTRICA, REALIZZANDO LôILLUMINAZIONE DELLA 

CITTAô IN SOSTITUZIONE DI QUELLA A GAS

ALLO SCOPO PROGETTOôE

REALIZZOôNEI PRIMI ANNI DEL

ó900 ALCUNE CENTRALINE

IDROELETTRICHE CHE

SFRUTTAVANO I SALTI SULLE
ROGGE E SUL CANALE LEDRA

CHE ATTRAVERSANO LA

CITTAô



PROGETTO PER LôAGGIUNTA DI UNA TURBINA NELLôOFFICINA 

ñMALIGNANIò ALLE GRAZIE ï1904



Elenco impianti 

idroelettrici del sistema 

derivatorio Ledra ï

Tagliamento

Stato di fatto  nel 1939

Nel 1939 erano presenti 74 

impianti di forza motrice

UDINE

Attualmente sono attivi o in 

corso di riattivazione 34 

impianti



Elenco impianti 

idroelettrici del sistema 

derivatorio Roiale. 

Stato di fatto  nel 1954

Nel 1954 erano presenti 85 

impianti di forza motrice

UDINE

Attualmente sono in 

funzione solo una quindicina 

di impianti



Dati di produzione complessivi del sistema derivatorio 

Ledra Tagliamento e del sistema derivatorio Roiale

ÅPotenza nominale complessiva pari a circa 

15.000 kW

ÅProduzione media annua attuale del sistema 

Ledra Tagliamento: 100.000.000 kWh

ÅProduzione media annua attuale del sistema 

Roiale: 1.500.000 kWh



Impianti di forza motrice potenzialmente 

riattivabili

SISTEMA DERIVATORIO LEDRA TAGLIAMENTO

Å N° impianti riattivabili: 40

Å Potenzia installata riattivabile: 1.050 kW

Å Producibilità media annua riattivabile: 8.000.000 kWh 

( + 8% rispetto alla produzione attuale)

SISTEMA DERIVATORIO ROIALE

Å N° impianti riattivabili: 70

Å Potenzia installata riattivabile: 850 kW

Å Producibilità media annua riattivabile: 6.000.000 kWh

( + 400% rispetto alla produzione attuale)



Dati annui di produzione di energia 

idroelettrica ïimpianti consortili

1. Centrale di Basiliano (in funzione): 8,5 milioni di kWh

2. Centrale di Pantianicco (in funzione): 3 milioni di kWh

3. Centrale di Pannellia1 (in funzione): 7 milioni di kWh

4. Centrale Fiera Udine2 (da riattivare ïin progetto ïinizio 
esercizio autunno 2011): 2 milioni di kWh

5. Centrale Mulini sul Ledra (in funzione): 0,5 milioni di kWh

NOTE:

1. In compartecipazione con il comune di Sedegliano

2. In compartecipazione con Udine Gorizia Fiere s.p.a.



Centrale di ñBasilianoò 

(comune di Lestizza)

Centrale di 

ñPantianiccoò 
(comune di Mereto di 

Tomba) Centrale dellôEnte 

Fiera (comune di 
Martignacco)

Centrale ñMulini sul 

Ledra (comune di 
Udine)

Centrale di ñPannelliaò 

(comune di 
Sedegliano)



Bilancio energetico consortile
CONSUMI IMPIANTI DI

POMPAGGIO  PER 

IRRIGAZIONE E IDROVORE

Å Consumo medio annuo del 

periodo 1998-2010: 12 milioni di 

kWh

Å Consumo record del 2003: 15 

milioni di kWh

Å Consumo medio annuo stimato 
alla fine degli interventi di 

conversione irrigua (2020): 20 

milioni di kWh

PRODUZIONE

Å Produzione attuale: 18 milioni di 

kWh con sistema idroelettrico

Å Produzione stimata al 2020: 
ï 20 milioni di kWh con sistema 

idroelettrico 

ï 2 milioni di kWh con sistema 

fotovoltaico

IL SISTEMA CHE PERMETTE LôIRRIGAZIONE NEL 

MEDIO FRIULI NE GARANTISCE 

LôAPPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO AD 

IMPATTO NULLO DI EMISSIONI DI CO2



ESEMPIO DI USO PLURIMO 

DELLôACQUA



IMPIANTI IDROELETTRICI CON USO PLURIMO DELLô ACQUA

Sono in esercizio numerose centrali idroelettriche ubicate al 

termine di condotte forzate.

Il salto geodetico esistente tra la derivazione e lo scarico 

viene sfruttato a fini idroelettrici da settembre a maggio ed a 

scopo irriguo nel periodo estivo. 

Alcuni dati sulla produzione media annua delle centrali in 

esercizio:

Centrale di Basiliano: 8,5 milioni di kWh

Centrale di Pantianicco: 3 milioni di kWh

Centrale di Pannellia: 7 milioni di kWh



CENTRALE IDROELETTRICA 

DI PANNELLIA 

(SEDEGLIANO ïUDINE)



Si prevede lo sfruttamento dellôenergiaidraulica offerta

dal carico piezometrico dellôesistentecondotta in

pressione (della lunghezza di circa 6.820 m) che

convoglia lôacquadel Canale di Giavons non utilizzata a

fini irrigui nel periodo compreso tra settembre e giugno,

nei Comprensori agrari del medio Friuli. La portata è pari

a 6.000 l/s.

CENTRALE IDROELETTRICA DI PANNELLIA (UD)



CARATTERISTICHE IMPIANTO.

Tipo turbina: Turbina idraulica Kaplan ad asse orizzontale 

con profilo ad ñSò

Tipo generatore: Alternatore sincrono trifase - 10 poli

Numero gruppi: n. 1

Portata massima: m3/sec 6,50

Portata media di concessione: m3/sec 6,00

Salto statico: m 26,40

Salto dinamico (alla portata media) m 24,40

Potenza nominale di concessione: kW 1.553

Potenza nominale generatore: kW 1.440

Potenza massima resa in rete: kW 1.196

Collegamento con la rete kV 20

Produzione media annua kWh 7,0 milioni

CENTRALE IDROELETTRICA DI PANNELLIA (UD)



IMPIANTI IDROELETTRICI CON USO PLURIMO DELLô ACQUA

CENTRALE IDROELETTRICA DI PANNELLIA (UD)



PLANIMETRIA DI PROGETTO



PIANTA DI PROGETTO



SEZIONE DI PROGETTO



CENTRALE IDROLETTRICA DI  

PANNELLIA  IN COMUNE DI 

SEDEGLIANO ïFASI DI CANTIERE



CENTRALE IDROLETTRICA DI  

PANNELLIA  IN COMUNE DI 

SEDEGLIANO ïFASI DI CANTIERE



CENTRALE IDROLETTRICA DI  

PANNELLIA  IN COMUNE DI 

SEDEGLIANO ïTURBINA PRESSO 

LO STABILIMENTO DELLA DITTA 

FORNITRICE


